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ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

INSTALLATION MANUAL
INSTRUKCJA UZYTKOWANIA | INSTALACJI

PYKOBOJCTBO MO YCTAHOBKE U

INSTRUGCOES DE USO E DE INSTALACAO
SKCNNYATALMN

INSTRUCCIONES DE INSTALACION
OAHTIEX XPHXHX KAl ETKATAYXTAZHE

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN

INAVOD K OBSLUZE A INSTALACI
KULLANIM VE MONTAJ BILGILERI

MONTAGEANLEITUNG

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
INTEGRATO CERTIFICATO DA DNV
=UNI EN ISO 9001:2008 =

UNI EN ISO 14001:2004

Attenzione! Leggere attentamente le “Avvertenze” all'interno! Caution! Read “Warnings” inside carefully! Attention! Veuillez lire attentivement les Avertissements qui se trouvent a l'intérieur! Achtung! Bitte lesen Sie
aufmerksam die ,Hinweise” im Inneren! jAtenciénj Leer atentamente las “Advertencias” en el interior! Let op! Lees de “Waarschuwingen’tigre aan de binnenkant zorgvuldig! Atengao! Ler atentamente as “Instrucoes
“ que se encontram no interior! Mpogoxn! AaBaote pe mpocoxn Tig “Mposidonooel” oTo eowtepiko! Uwagal Nalezy uwaznie przeczytac “Ostrzezenia” w $rodku! BHumaHme! BHumatenbHo npoutute Haxoaaunecs
BHYTpW “UHcTpykumn”!” Dikkat! icinde bulunan “Uyarilar” dikkatle okuyunuz!
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400+600 mm

*

Non in dotazione

Not supplied

Ne sont pas fournis

Nicht im lieferumfang

No asignadas en el equipamiento base
Niet meegeleverd

Nao fornecidas

Aev mapéxetal

Nie ma w zestawie

He BXOAMT B KOMMNEKT NOCTaBKM
Neni soucasti baleni

Neni soucasti baleni

Tedarik disi
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FAULT PHOT

Ponticello centratura.
Centring jumper.

Pont centrage.

Jumper Zentrierung.
Puente centrado.

Brug centrering.

Ponte centragem

[épupa Kevtpapiopatoc.
Mostek centrowania.

MepemblyKa LLeHTPYPOBAHNA.

Mustek vystredéni.
Hizalama ayari jumperi.

V SAFE +-

Collegamento con verifica:
Wiring with test:

Connexion avec vérification:
Anschluss mit Verifizierung:
Conexién comprobada:
Aansluiting met controle:
Ligagao com controlo:
T0vdeon pe éheyyo:

Potaczenie ze sprawdzeniem:

CoepmHeHme C NPOBEPKOIA:
Zapojeni s testem:
Test edilmis baglant::

Collegamento senza verifica:
Wiring with no test:
Connexion sans vérification:

Anschluss ohne Verifizierung:

Conexién no comprobada:
Aansluiting zonder controle:
Ligacdo com controlo:
TovSeon xwpic éheyyo:
Potaczenie bez sprawdzenia:
CoepHeHme 6e3 npoBepKu:
Zapojeni bez testu:

Test edilmemis baglant:

1 24V~ (+)
2 24V~ (9)




24V~(+) -
COMPHOT -
FAULT PHOT

Non allineate. Not aligned. Non alignées. Nicht ausgerichtet.
No alineadas. Niet uitgelijnd. Nao alinhadas. Mn euBuypappiopéva.
Brak wyréwnania. He BbipaBHeHbI. Nevystiedéné. Hizalanmamis.

Allineamento buono. Good alignment. Bon alignement.

Korrekte Ausrichtung. Alineacion eficaz. Goede uitlijning.

Bom alinhamento. Zwotr euBuypdppion. Prawidtowe ustawienie.
Xopoluee BbipaBHMBaHWe. Spravné vystiedént. lyi hizalanma.

Massimo allineamento. Best alignment. Alignement maximum.

Maximale Ausrichtung. Alineacién méxima. Maximale uitlijning.

Alinhamento méximo. Méylotn euBuypappion. Wyréwnanie maksymalne.
MakcumanbHoe BblpaBHMBaHUe. Maximalni vystredéni. Maksimum hizalanma.
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AVVERTENZE D'USO E D'INSTALLAZIONE |

NelringraziarVi per la preferenza accordata a questo prodotto, la Ditta e certa che
da esso otterrete le prestazioni necessarie al Vostro uso. Leggete attentamente
l'opuscolo “Librettoistruzioni”che lo accompagnain quanto esso fornisce impor-
tanti indicazioni riguardanti la sicurezza, I'installazione, I'uso e la manutenzione.
Questo prodottorispondealle normericonosciute dellatecnica e delle disposizioni
relative alla sicurezza. Confermiamo che esso e conforme alle seguenti direttive
europee: 2006/96/CEE,2004/108/CEE.

Il dispositivo e ditipo D secondo EN12453 erisulta conformealla direttiva 2006/42/
CEE solo se colle%ato a un quadro di controllo del medesimo costruttore dotato
di circuito di verifica di guasto nei circuiti di sicurezza.

ATTENZIONE:

- nelle operazioni di cablaggio ed installazione riferirsi alle norme vigenti e in
ogni caso ai principi di buona tecnica.

- modifiche al dispositivo o alla configurazione dell’'apparato senza la consulta-
zione del fabbricante possono determinare situazioni di pericolo.

- per il collegamento dei contatti dei rele al circuito di verifica di guasto e
necessario riferirsi agli schemi di collegamento dei dispositivi verificati ripor-
tati nel manuale di istruzioni della centrale che si sta utilizzando.

- la presenza di altri dispositivi che utilizzano i raggi infrarossi (fotocellule) puo
causare disturbi.

USO DEL DISPOSITIVO

Tenere le aree che danno accesso al dispositivo di sicurezza libere da ostacoli.
In particolare controllare che rami e arbusti non interrompano il raggio emesso
dalla trasmittente.

Nel caso diintervento del dispositivo di sicurezza non sono necessarie operazioni
di riarmo o riattivazione in quanto il ripristino del normale funzionamento del
cancello avverra automaticamente.

MANUTENZIONE E DEMOLIZIONE

Quando il dispositivo & collegato a un quadro di controllo/del medesimo co-
struttore dotato di circuito gi verifica di guasto nei circuiti disicurezza non
necessita di manutenzione in quanto il controllo viene esequito automatica-
mente ad ogni manovra (intervalli di prova in conformita all’analisi di rischio
0 EN12453).Nel caso non si utilizzi il circuito di verifica di guasto nei circuiti di
sicurezza bisogna far verificare da personale qualificato la funzionalita del di-
spositivo ad intervalli non maggiori di 6 mesi.

I materiali costituenti I'apparecchiatura e il suo imballo vanno smaltiti secondo
le norme vigenti. In caso di mal funzionamento rivolaersi a personale qualificato.
Tutte le operazioni di regolazione, sia meccaniche che elettriche, devono essere
eseguite solo da personale autorizzato in accordo con le regole di sicurezza e
con le istruzioni del fabbricante.

Nel caso in cui eccessivo sporco si depositi sulla superficie delle fotocellule pulire
con un panno le lenti della fotocellula.

EDEMOLIZIONE L'eliminazione dei materiali va fatta rispettando le norme

vigenti. Non gettate il vostro apparecchio scartato, le pile o le batterie
usate nei rifiuti domestici. Avete la‘responsabilita di restituire tutti i vo-
stri rifiuti da apparecchiature elettriche o elettroniche lasciandoli in un
IR Hunto di raccolta dedicato al loro riciclo.
AVVERTENZE
Il buon funzionamento é garantito solo se vengono rispettati i dati riportati
in (1uesto manuale. La Ditta non risponde dei danni causati dall'inosservanza
delle norme di installazione e delle indicazioni riportate in questo manuale.
Le descrizioni e le illustrazioni del presente manuale non sono impegnative.
Lasciando inalterate le caratteristiche essenziali del prodotto, la Ditta si ri-
serva di apportare in qualunque momento le modifiche che essaritiene con-
venienti per migliorare tecnicamente, costruttivamente e commercialmente
il prodotto, senza impegnarsi’ad aggiornare la presente pubblicazione.

| OPERATING AND INSTALLATION INSTRUCTIONS |

Thank you for choosing this product. The Firm is confident that its performance
will meet Kour operating needs. Carefully read the “Instruction booklet” that
comes with this product as it provides important information regarding safety,
installation, use and maintenance.

This product meets reco%nized technical standards and complies with safety
provisions. We hereby confirm that it is in conformity with the following European
directives: 2006/96/EEC, 2004/108/EEC.

This is a type D device in accordance with EN 12453 and it will only be in con-
formity with directive 2006/42/EEC provided it is connected to a control panel
from the same manufacturer equipped with a test circuit that looks for faults in
the safety circuits.

WARNING:

- when carrying out connection and installation operations always refer to the
current legislation in force, as well as to good technical principles.

- making changes to the device or to the unit’s configuration without consul-
ting the manufacturer may result in hazardous situations.

- To connect the relay contacts to the fault test circuit, you must refer to the
wiring diagrams of the tested devices given in the instruction manual for the
control unit being used.

- if other devices using infrared beams (photocells) are present, they may cau-
se interference.

USING THE DEVICE

Keep areasthatlead to the safety device clear of obstacles. More specifically, make
sure that no branches or shrubs break the beam emitted by the transmitter. If the
safetP/ device is triggered, no resetting or re-enabling is required since the gate’s
regular operation will be restored automatically.

MAINTENANCE AND SCRAPPING

When the device is connected to a control panel from the same manufacturer,
provided with a fault-finding circuit in safety circuits, it requires no maintenance,
since testing is carried out automatically with each manoeuvre (test intervals
conformingtoriskanalysis or EN12453).1n the case where the fault-finding circuit
in safety circuits is not used, get qualified personnel to check the device function
atintervals notlonger than 6 months.The materials making up the appliance and
its packing must be disposed of according to current regulations.

In case of malfunction, request the assistance of qualified personnel.

All adjustments, whether mechanical or electrical, must be carried out by autho-
rized personnel only in accordance with the safety rules and instructions issued
by the manufacturer.

If excessive amounts of dirt build up on the surface of the photocell, clean the
photocell lenses with a cloth.

lations in force. Do not throw away your discarded e?uipment or used
batteries with household waste. You are responsible for taking all your
waste electrical and electronic equipment to a suitable recycling centre.

WARNING!

Correct operation is only ensured when the data contained in the present
manual are observed. The company is not to be held responsible for any
damage resulting from failure to observe the installation standards and
the instructions contained in the present manual.

E SCRAPPING Materials must be disposed of in accordance with the regu-

The descriptions and illustrations contained in the present manual are
not binding. The Company reserves the right to make any alterations
deemed appropriate for the technical, manufacturing and commercial
improvement of the product, while leaving the essential product features
unchanged, at any time and without undertaking to update the present
publication.

AVERTISSEMENTS SUR L'UTILISATION ET L'INSTALLATION |

Nous vous remercions d’avoir choisi ce produit c1ui, nous n'en doutons pas, saura
vous garantir les performances attendues. Veuillez lire attentivement le Manuel
d'instruction quiaccompagne ce produit caril contientd’importantesinformations
sursa sécurite, son montage, son usage et son entretien.

Ce produit est conforme aux normes techniques établies et aux prescriptions
de sécurité. Nous confirmons qu'il est conforme aux directives européennes
suivantes: 2006/96/CEE, 2004/108/CEE.

Le dispositif, de type D conformément a EN12453, n'est conforme a la directive
2006/42/CEEques’ilestbranché suruntableau de commande du mémefabricant,
équipé de systeme de vérification des pannes des circuits de sécurité.

ATTENTION:

- pendantlesopérations de cablage et d'installation, suivre les normes en vigueur
ou en tous les cas les principes de bonne technique.

- les modifications apportées au dispositif ou a la configuration de I'appareil
sans avoir consulté le fabricant risquent de créer des situations de danger.

- Pour brancher les contacts des relais sur le circuit de vérification des pannes
consultez les schémas de connexion des dispositifs vérifiés qui se trouvent
dans le manuel d'instruction de la centrale que vous utilisez.

- La présence d'autres dispositifs utilisant des rayons infrarouges (photocellu-
les) peut causer des dérangements.

UTILISATION DU DISPOSITIF

Libérez de tous les obstacles les aires d'accés au dispositif de sécurité. Vérifiez
en particulier si aucun arbuste et/ou branche n'interrompt le rayon émis par
I'émetteur.Sile dispositif de sécurité intervientaucune opération deréarmement/
réactivation n‘est nécessaire car le rétablissement du fonctionnement normal du
portail est automatique.

ENTRETIEN ET DEMOLITION

Lorsque le dispositif est branché a un tableau de contréle du méme fabricant
qui est équipé du circuit de vérification de panne dans les circuits de sécurité, il
n'a pas besoin d’entretien car le controle est réalisé automatiquement a chaque
manceuvre (les intervalles d’essai sont appliqués conformément a I'analyse du
risque ou selon EN12453). Si le circuit de vérification de panne dans les circuits
de sécurité n'est pas utilisé, il faut faire vérifier par un personnel qualifié le bon
fonctionnement du dispositif a des intervalles qui ne dépassent pas les 6 mois.
Les matériaux qui constituent I'appareil et son emballage doivent étre éliminés
selon les normes en vigueur.

S'adresser a un personnel qualifié en cas de mauvais fonctionnement.

Toutes les opérations de réglage, mécaniques et électriques, ne doivent étre
accomplies que par du personnel autorisé, conformément aux reglements de
sécurité et aux instructions du fabricant.

Si la surface des photocellules est trop sale nettoyez avec un chiffon les verres
de la photocellule.

DEMOLITION. Eliminez les matériaux.en respectant les normes en vi-
gueur. Ne jetez ni les vieux appareils, ni les piles, ni les batteries usées
avec les ordures domestiques. Vous devez confier tous vos déchets
d’appareils électriques ou électroniques a un centre de collecte différen-
ciée, préposé a leur recyclage.

AVERTISSEMENT

Le bon fonctionnement n’est assuré que si les données fournies dans ce
manuel sont respectées. La firme décline toute responsabilité en cas de
dommages provoqués par le non respect des normes d’installation et des
indications fournies dans ce manuel.

Les descriptions et les figures de ce manuel ne sont pas engageantes. Tout
en laissant inchangées les caractéristiques essentielles du produit, la firme
se réserve la faculté d’apporter a n'importe quel moment les modifications
qu’elle jugera nécessaires pour améliorer le produit du point de vue techni-
que, commercial et de la construction, sans pour autant s'engager a mettre
a jour cette publication.

HINWEISE ZUR BENUTZUNG UND ZUR INSTALLATION

Wir danken Ihnen, dass Sie sich fiir ein Produkt aus unserem Hause entschieden

haben. Wir sind Uberzeugt, dass wir Ihre Anspriiche vollstens erfillen werden.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Diese Broschire

gehort zum Lieferumfang dieses Produktes und enthalt wichtige Informationen

zu Sicherheit, Installation, Betrieb und Wartung.

DiesesProduktentsprichtdenanerkanntentechnischenundsicherheitsrelevanten

Bestimmungen und ist gemaB folgenden EU-Richtlinien hergestellt: 2006/96/EG

und 2004/108/EG.

Gemal EN12453 entspricht diese Vorrichtung dem Typ D und muss, konform

zur Richtlinie 2006/42/EG, an ein Steuerelement des gleichen Herstellers,

ausgestattet mit Sicherheitsfunktionen durch entsprechende Sicherheitskreise,

angeschlossen werden.

ACHTUNG:

- bei Verkabelung und Installation halten Sie sich bitte an die geltenden Vor-
schriften und die anerkannten technischen Regeln.

- Anderungen der Vorrichtungen oder der Konfigurierung ohne vorausgehen-
de Konsultation des Herstellers kdnnen zu Gefahrensituationen fiihren.

- Fur den Anschluss der Kontakte der Relais der Fehlerpriifungsschaltung
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muss auf die Schaltpldne der Gberpriiften Vorrichtungen Bezug genommen
\C/Iverden, die im Handbuch des verwendeten Steuergerdts angegeben wer-
en.
- Bitte beachten: Ein Einsatz weiterer Vorrichtungen, die Infrarottechnik ein-
setzen (Fotozellen), kann zu Stérungen fihren.

BENUTZUNG DER VORRICHTUNG

Halten Sie die Zugangsbereiche zur Sicherheitsvorrichtung frei von
Hindernissen. Stellen Sie vor allem sicher, dass keine Zweige und Strdu-
cher den Aktionsradius des Senders einschranken. Bei Eingriffen der Si-
cherheitsvorrichtung sind keine Eingriffe zur Riickstellung erforderlich,
da die Rickstellung der normalen Betriebsweise automatisch erfolgt.

INSTANDHALTUNG UND VERSCHROTTUNG

Wenn die Einrichtung an eine Steuerung desselben Herstellers angeschlossen
ist, deren Sicherheitsschaltkreise Uber eine Fehlerpriifschaltung verfiigen, be-
darf sie keiner Wartung, weil die Prifung automatisch bei jedem Betriebsvor-
gang vorgenommen wird (Prifintervalle gemaR Risikoanalyse oder EN12453).
Falls die Fehlerprifschaltung in den Sicherheitsschaltkreisen nicht verwendet
wird, muss die Funktionsfahigkeit der Einrichtung turnusmaBig spatestens je-
des halbe Jahr von Fachleuten tberpriift werden. Die Werkstoffe, aus denen das
Gerat und seine Verpackung bestehen, mussen nach den geltenden Vorschriften
entsorgt werden.

Bei Fehlfunktionen bitte Fachleute hinzuziehen.
AllemechanischenundelektronischenEinstellarbeiten miissen von dazu befugtem
Personal unter Beachtung der Sicherheitsbestimmungen und der Anweisungen
des Herstellers vorgenommen werden.

Reigigen Sie die Linsen der Fotozellen mit einem Tuch, falls sie stark verschmutzt
sind.

VERSCHROTTUNG Die Entsorgung der Materialien muss unter
Beachtung der geltenden Normen erfolgen. Bitte werfen Sie Ihr Altgerat
oder die leeren Batterien nicht in den Haushaltsabfall. Sie sind verant-
wortlich fiir die ordnungsgemafe Entsorgiung Ihrer elektrischen oder
B o|cktronischen Altgerite durch eine offizielle Sammelstelle.

HINWEISE

Der einwandfreie Betrieb ist nur dann gewahrleistet, wenn die Angaben
in diesem Handbuch beachtet werden. Die Firma haftet nicht fiir Schaden,
die zuriickzufiihren sind auf die MiBachtung der Installationsanweisungen
und der in diesem Handbuch enthaltenen Ausfiihrungen.

Die Erlauterungen und Bilddarstellungen in diesem Handbuch sind unver-
bindlich. Unter der Voraussetzung, da8 die wesentlichen Produkteigen-
schaften nicht verdndert werden,%ehalt sich die Firma das Recht vor, je-
derzeit Anderun?en anzubringen, die sie fiir die technische, konstruktive
und kommerzielle Verbesserung des Produktes fiir notwendig erachtet,
ohne vergﬂichtet zu sein, auch diese Veroffentlichung auf den neuesten
Stand zu bringen.

| ADVERTENCIAS DE USO Y DE INSTALACION |

Le agradecemoscror haber elegido este producto, en la Empresa estamos se-
guros que obtendran las prestaciones necesarias para su uso. Leer atentamente
el folleto “Manual de instrucciones” que lo acompanan, ya que el mismo brinda
importantes indicaciones concernientes a la seguridad, la instalacién, el uso y
el mantenimiento.

Este producto responde alas normasreconocidasdelatécnicaydelas disposicio-
nes inherentes a la seguridad. Confirmamos que el mismo presenta conformidad
con las siguientes directivas europeas: 2006/96/CEE, 2004/108/CEE.

El dispositivo esdetipo D segun EN12453 y presenta conformidad con la directiva
2006/42/CEE sélo si esta conectado a un cuadro de control del mismo fabricante,
equipado con circuito de control de averia en los circuitos de seguridad.

{ATENCION:

- en las operaciones de cableado. e instalacion, deben respetarse las.normas
vigentes y, en cualquier caso, los principios de buena técnica.

- modificar el dispo sitivo o la configuracion del aparato, sin consultar con el
fabricante, puede ocasionar determinadas situaciones de peligro.

- parala conexion de los contactos de los relés al circuito de control de averia
es necesario, consultar los esquemas de conexion de los dispositivos com-
probados indicados en el manual de instrucciones de la central que se esta
utilizando.

- la presencia de otros dispositivos que utilizan los rayos infrarrojos (fotocélu-
las) puede causar interferencias.

USO DEL DISPOSITIVO

Mantener las areas de acceso al dispositivo de seguridad libres de obstaculos. En
articular, controlar que ramas y arbustos no interrumpan el rayo emitido por

a unidad transmisora.

Siseacciona el dispositivo de seguridad no son necesarias operaciones de rearme

o reactivacion, ya que el funcionamiento normal de la cancela se restaurara de

forma automatica.

MANTENIMIENTO Y DEMOLICION

Cuando el dispositivo se conecta a un cuadro de control del mismo constructor
dotado de circuito de control de averias en los circuitos de seguridad, no nece-
sita mantenimiento ya que el control se ejecuta automaticamente en cada ma-
niobra (intervalos de prueba de conformidad con la Directiva sobre el analisis
de los riesgos 0 EN12453). En caso de que no se utilice el circuito de control de
averias en los circuitos de seguridad, es necesario hacer controlar por personal
cualificado la funcionalidad del dispositivo a intervalos no superiores a 6 meses.
Los materiales que constituyen el equipo y su embalaje deben eliminarse de
conformidad con las normas vigentes.

En caso de mal funcionamiento, dirijase a personal cualificado.

Todas las operaciones de regulacion, mecénicasy eléctricas, deben ser realizadas
s6lo por personal autorizado conforme a las reg?;s de seguridad y las instruccio-
nes del fabricante

En caso de que la suciedad excesiva se deposite en la superficie de las fotocélulas,
limpiar las lentes de la fotocélula con pano.

DESGUACE La eliminacién de los materiales se debe realizar respetando
las normas vigentes. No desechar su equipo descartado, las pilas o las ba-
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terias usadas con los residuos domésticos. Usted tiene la responsabilidad 8
de desechar todos sus residuos de equipos eléctricos o electronicos, en- &
tregandolos a un punto de recogida dedicado al reciclaje de los mismos.

ADVERTENCIAS

El buen funcionamiento esta garantizado tnicamente si se respetan los
datos indicados en este manual. La empresa no responde de los dafos cau-
sados por el incumplimiento de las normas de instalacion y de las indica-
ciones contenidas en este manual.

D81199

Las descripciones y las ilustraciones del presente manual tienen caracter
indicativo. Dejando inalteradas las caracteristicas esenciales del producto,
la Empresa se reserva la posibilidad de aportar, en cualquier momento, las
modificaciones que considere oportunas para mejorar técnica, constructi-
vag comercialmente el producto, sin obligacion de actualizar la presente
publicacion.

| INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN INSTALLATIE

Wij danken u ervoor dat u de voorkeur hebt gegeven aan dit product. Wij als be-
drijf zijn er zeker van dat dit product de voor uw gebruik noodzakelijke prestaties
kan leveren. De folder “Instructieboekje” die met dit product meegeleverd wordt
aandachtig lezen, omdat hierin belangrijke aanwijzingen worden gegeven over
de veiligheid, de installatie, het gebruik en het onderhoud.

Dit product voldoet aan de erkende normen van de techniek en van de bepalin-
gen betreffende de veiligheid. Wij bevestigen dat het product conform is aan de
volgende Europese richtlijnen: 2006/96/CEE,2004/108/CEE.

De inrichting is van het type D volgens EN12453 en voldoet alleen aan de richtlijn
2006/42/CEE indien aangesloten op een schakelbord van dezelfde fabrikant dat
is uitgerust met circuit voor controle van storing in de veiligheidscircuits.

OPGELET:

- bij de bekabelings- en installatiewerkzaamheden de geldende normen en in
ieder geval de principes van goed gebruik raadplegen;

- wijzi%ingen aan de inrichtimk; of aan de configuratie van het apparaat zonder
de fabrikant te raadplegen, kunnen leiden tot gevaarlijke situaties.

- voor de aansluiting van de contacten van de relais op het circuit voor con-
trole van storing is het noodzakelijk de aansluitschema’s van de “trusted de-
vices” te raadplegen, te vinden in de instructiehandleiding van de centrale
die u gebruikt.

- de aanwezigheid van andere inrichtingen die gebruik maken van infrarode
stralen (fotocellen) kan interferenties veroorzaken.

GEBRUIK VAN DE INRICHTING

Dezonesdietoeganggeventotde veiligheidsinrichting vrijhouden van obstakels.
Met name controleren of takken en struiken de door het zendtoestel afgegeven
straal niet onderbreken. In geval van activering van de veiligheidsinrichting zijn
ergeen werkzaamheden tot blokkeringsopheffing of heractivering noodzakelijk,
aangezien hetherstelvande normalewerking van hethekautomatisch plaatsvindt.

ONDERHOUD EN SLOOP
Wanneer de inrichting is aangesloten op een schakelbord van dezelfde fabrikant
uitgerust met circuit voor controle van storing in de veiligheidscircuits heeft de
inrichting geen onderhoud nodig, aangezien de controle automatisch bij iedere
manoeuvre wordt uitgevoerd (testintervallen overeenkomstig de risicoanalyse
of EN12453). Als het circuit voor controle van storing in de veiligheidscircuits
niet gebruikt wordst, is het noodzakelijk de functionaliteit van de inrichting door
gekwaliﬁceerd personeelte laten controlerenmet intervallen van max.6 maanden.
e materialen waaruit het apparaat en de verpakking ervan bestaan, moeten
volgens de geldende normen verwerkt worden. In geval van storing dient u zich
te wenden tot gekwalificeerd personeel.
Alle afstellingswerkzaamheden, zowel mechanisch als elektrisch, mogen alleen
worden uitgevoerd door geautoriseerd gekwalificeerd personeel volgens de
veiligheidsregels en de instructies van de fabrikant.

Mocht er buitengewoon veel vuil neerslaan op het oppervlak van de fotocellen,
de lenzen van de fotocel met een doek schoonmaken.

SLOOP De materialen moeten verwijderd worden met inachtneming
van de geldende normen. Uw niet meer gebruikte apparaat, de lege
batterijen of accu’s niet bij het huisvuil weggooien. U bent er verantwo-
ordelijk voor al uw afval van elektrische of elektronische apparatuur weg
te brengen naar een inzamelpunt voor de recycling ervan.

WAARSCHUWINGEN

Het goed functioneren is alleen gegarandeerd, als de in deze handleiding
vermelde gegevens worden nageleefd. Het Bedrijf is niet gehouden zich te
verantwoorden voor de schade veroorzaakt door het niet in acht nemen van
de installatienormen en de aanwijzingen vermeld in deze handleiding.

De beschrijvingen en illustraties van deze handleiding zijn niet bindend.

Terwijl de hoofdkenmerken van het product ongewijzigd blijven, behoudt

het Bedrijf zich het recht voor om op ieder willekeurig moment die wijzigin-

gen aan te brengen die zij geschikt acht om het product technisch, construc-

ng en kcommerqeel gezien te verbeteren, zonder deze publicatie te hoeven
ijwerken.

| ADVERTENCIAS DE USO E DE INSTALAGAO

Agradecendo-lhe pela preferéncia dada a este produto, a Empresa tem a certeza
de que do mesmo ird obter os desempenhos necessarios para o Seu uso. Ler
com atencéo o folheto “Manual de instru¢des” que acompanha este produto
pois que fornece indicagcdes importantes relativas a seguranca, a instalacao, ao
uso e a manutencao

Este produto cumpre com as normas reconhecidas da técnica e com as dispo-
sicoes relativas a seguranca. Confirmamos que esse estd em conformidade com
as seguintes directivas europeias: 2006/96/CEE,2004/108/CEE.

Odispositivo é do tipo D segundo EN12453 e estd em conformidade com a direc-
tiva 2006/42/CEE somente se estiver ligado a um quadro de controlo do mesmo
fabricante dotado de circuito de verificagao de avarias nos circuitos de seguranca.

ATENGAO:
- nas operacbes de cablagem e instalacdo tomar como referéncia as normas
vigentes e em todo o caso os principios de boa técnica.
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modificagdes do dispositivo ou da configuracéo do aparelho sem consultar o
fabricante podem determinar situagoes de perigo.

Para a ligacdo dos contactos dos relés ao circuito de verificacdo da avaria
é necessario consultar os esquemas de ligacao dos dispositivos verificados
citados no manual de instrucoes da central que se estd a utilizar.

- a presenca de outros dispositivos que utilizam os raios infravermelhos (fo-
tocélulas) pode provocar interferéncias.

USO DO DISPOSITIVO

Manter as areas que dédo acesso ao dispositivo de seguranca livre de obstaculos.
Em particular, controlar que ramos e arbustos néo interrompam o raio emitido
pelo transmissor.

No caso de intervencdo do dispositivo de seguranca, ndao é necessario
executar operacdes de rearme ou de reactivacado porque a reposicao
do funcionamento normal do portdo efectuar-se-a automaticamente.

MANUTENCAO DE DEMOLICAO

Quando o dispositivo esta ligado a um quadro de controlo do mesmo fabricante
equipado com circuito de verificagao de avarias nos circuitos de seguran¢a nao
necessita de manuten éo,dpois que o controlo é efectuado automaticamente a
cada manobra (intervalos de prova em conformidade com a analise de risco‘ou
EN12453). No caso em que nao se utilize o circuito de verificacdo de avarias' nos
circuitos de seguranca é preciso fazer verificar por pessoal qualificado a funcio-
nalidade do dispositivo a intervalos ndo superiores a 6 meses.

Osmateriais que constituem o equipamento e arespectivaembalagem devem ser
eliminados de acordo com as normas vigentes. No caso de mau funcionamento
servir-se de pessoal qualificado.

Todas as operagdes de regulacao, quer mecanicas que eléctricas, devem ser exe-
cutadas somente por pessoal autorizado de acordo com as regras de seguranca
e com as instrugdes do fabricante.

No casoemaque se deposite sujidade excessiva sobre a superficie dasfotocélulas
limpar com um pano as lentes da fotocélula.

DEMOLICAO A eliminacdo dos materiais deve ser feita de acordo com

as normas vigentes. Ndo deite o equipamento eliminado, as pilhas ou as

baterias no lixo doméstico. Vocé tem a responsabilidade de restituir to-

dos os seus residuos de equipamentos elétricos ou eletrénicos deixan-
B (5-0s num ponto de recolha dedicado a sua reciclagem.

AVISOS

0O bom funcionamento é garantido s6 se forem respeitados os dados conti-
dos neste manual. A Empresa nao se responsabiliza pelos danos provocados
pelo incumprimento das normas de instalacao e das indicacoes contidas ne-
ste manual.

As descrigoes e ilustrages deste manual nao/constituem um compromisso.
Deixando inalteradas as caracteristicas essenciais do produto, a Empresa
reserva-se o direito de efectuar em qualquer momento as alteracées que
ela achar necessarias para melhorar técnica, construtiva e comercialmente o
produto, sem comprometer-se em actualizar esta publicacao.

MPOEIAOMOIHZEIZ FA TH XPHZH KAI THN ETKATAZTAZH |

JOGEVUXOPLIOTOUMEYIATNV E morooﬂvgnou Sei€ate og auTO TOMPOIOV. H ETatpeiag
pag gival BERain 6T1 ot emodoelg Tou Ba oag Ikavormotjoouv amoiuta. Alaldote
TIPOCEKTIKA TO QUANASIO “Odnyieg Xpriong” mou cuvoSeVEl TO TIPOIOV, KABWS
TTAPEXEL ONUAVTIKEG 0ONYIEG TTOL APOPOVV TNV ACPAAELD, TNV EYKATACTAON, TN
XPrion Kat tn cuvtrpnon.

Tomapdv mpoidv avTamoKPIVETALOTA AVAYVWPLIOUEVA TEXVIKA TIPOTUTIO KOl GTOUG
KOVOVIOROUG OXETIKA e TNV aoPAAELa. H eTaipeia emBePalwvel OTLAVTATTOKPIVETAL
OTIG AKONOUOEC EVPWTTATKEG 0dNYIES: 2006/96/EOK, 2004/108/EOK.

To ovotnua gival tomou D Katd To mpdtumo EN12453 kal avTamokpiveTal otnv
0dnyia 2006/42/EOK, pévov étav sivat cuvdeSepévo oe mmivaka eEAEyxou Tou iSlou
KOTAOKEUAOTH, 0 omoiog S1aBétel KUKAwMa eAéyxou BAABNG oTa KUKAWUOTA
ao@aleiag.

MNPOXOXH:

- KaTd TOUG XEIPIOMOUG KOAWSIWOoNG Kal EYKOTAOTAONG AVAQEPDEITE GTOUC
10XUOVTEC KAVOVIGHOUG Kal O& KABe negirrrwon OTIG APXEG TNG OPONG TEXVIKNG.

TpOTIOTOINCEL; 0TN Otatagn 1 oTnN SlaUdPEWON TG CUCKEUNG XWPIC va

OUMBOUAEUTEITE TOV KATAOKEUAOTH UMOPOUV VA TIPOKANECOUV EMIKIVOUVEG

KOTAOTAOEIC.

MNa N olvdeon Twv eMaPWV Twv peé 0To KUKAwpa e€akpifwaong BAaBng

€ival amapaitto va avagepbeite ota oxédla oUVOEONC TWV ENEYUEVWY

SlaTAgewy TTOU AVAPEPOVTAL OTO EYXEIPISIO O8NYIWV TNG KEVTPIKAG HovAdag

IOV XPNOIOTTOLETAL.

- n mapoucia AWV cUCTNUATWY TTIOU AEITOUPYOUV HE UTIEPUBPEC QKTIVEC
(@WTOKUTTOPA) UMTOPEL VA TIPOKANECEL TTAPEUBOAEG.

SKCMJTYATALNA YCTPOUCTBA

30Hbl, KOTOpble AOMKHbI KOHTPONMPOBATbCA YCTPOWCTBOM 6e30MacHoCTY,
LOMKHbI 6bITb CBOGOAHBIMKM OT MpenaTcTBUiA. A Haxoaunucb Ha nyTu
nyyen, UCnyckaeMbix TPAHCMUTTEPOM. B ciyuae cpabaTtbiBaHMA yCTpOMCTBa
6e30MacHOCTU HET HeOGXOAVMMOCTY €ro BbIK/OUaTb, @ 3aTeM BKJOYaTb, UK
MOBTOPHO aKTVBUPOBATb, MOCKOJbKY BOCCTAHOB/EHWE GYHKLUMOHNPOBAHMS
BOPOT B HOPMaJIbHOM PEXMME NMPOVICXOANUT aBTOMATUYECKN.

YYNTHPHZIH

‘Otav n Siataén eivat ouvdepévn e évav Tivaka eENEyxou Tou (510U KOTAOKELAOTH
mou S1a0étel KUKAwUaA s&aKpi%wor]c BAGBNG ota kukhwpata acpaleiac, dev
XPEIAleTal ouvTAPNON KABWE 0 ENEYXOG EKTEAEITAL AUTOMATA PE KAOE XEIPIOUO
(Slaotipata Sokiung oclpQwva PE TRV avaluon kivduvou 1 EN12453). Ze
nepimtwon mou dgv xpnotyormoleital To KUKAwpa e€akpifwong BAAPNg ota
KUKADHOTO ao@aleiag, xpeldletal va eNéyel €ISIKEUUEVO TIPOOWTTIKO TN
AerToupyikoTNTa TNG StdTagng avd SlaotHPaTa Ox1 HEYAAUTEPA Ao 6 UNVEG.

Ta UNKA TOU amoTteNoUV Tov €EOTAIOUO KAl T OUOKELAOIA TOU TIPEMEL
va Slatebolv wg améPfAnta cUPQWvVaA HPE TOUC IOXUOVTEG KAVOVIOUOUG. X€
TMEPIMTWON KAKNAG Asltoupyiag ameubuvBeite o€ EI0IKEVUEVO TIPOCWTTIKO.

‘ONot oL XEIPIOPOT PUBUIONG, UNXAVIKOI 1] NAEKTPLKOI, TIPETEL VAl EKTEAOUVTAL UOVO
amd ££ouo1000TNUEVO TIPOOWTTIKS CUUPWVA E TOUCG KAVOVIOHOUG A0QAAEINS
Kal M€ TIG 08NYIEG TOU KATAOKEVAOTH.

B cnyyae upesMepHOro  OTIOKEHUA  3arpA3HEHUA  Ha  MOBEPXHOCTU
$oTO31EMEHTOB HEOOXOAUMO NPOTEPETH TPAMKON NMNH3bl POTOINEMEHTa.

AIANYIH H &81d0eon twv UAIKWV TIPEMEL va Yivel oUUQwWvVA PE TNV
loxUouoa vopoBeoia. Mnv metdte Tn XAAAOHEVN OUOKEUN 0aG Kal TIG
XPNOWUOTIOINMEVEG UmaTapieq ota OIKIaKA amoppiypata. Evepyrote
unebBuva mapadidovtag Oha Ta AmMOPPIUMATA A0 NAEKTPIKEG N

I |\ \sKTPOVIKEC GUOKEUEC OF €va ONnuUEio GUMOYAC yla TV avaKUKAWGN
TOUG.

MPOEIAOMOIHZEIZ

H kaln Aertoupyia e§ac@aliletar povov eav rnpgeofw Ta dedopéva mou
ava@£povTal 0To Mapov eyxelpidilo. H eTaipia pag dev euBuvetat yia {npég
TTOU MPOKAAOUVTAL A6 TN KN THENON TWV KAVOVIOUWV EYKATAGTACONG Kal
TWV UTTOSEI§EWV TTOU ava@EpovTal 0To TTaPOV eyxelpidio.

O1 TIEPIYPAPEC KAl Ol ATEIKOVIOEIG TOU MAPOVTOG gyXelpidiov Sev givat
SeopeuTikéc. Agprivovtag avalloiwTta Ta PaciKd XOPAKTNPICTIKA TOU
TPOIOVTOG, N ETAIPiA HAG EMPUAAGGETAL VA EMPEPEL AVA TTIAGA CTIYHN TIG
TPOTOTIONOEIG TTOU DEWPEI AMAPAITNTES YA TNV TEXVIKI, KATACGKEVAOTIKN
Kal epmoplkn) PBeAtiwon TOU TPOIGVTOG, XWPIG va umoxpeoutal va
EVIHEPWOEL TO TTAPOV EVTUTIO.

YKA3AHMA MO SKCMYATALIUU N YCTAHOBKE

Dziekujemy Pafistwu zazakup naszego produktu. Jestesmy przekonani, ze sprosta
on Panstwa oczekiwaniom. Prosimy uwaznie przeczyta¢ broszure ,Instrukcja”
dofaczongdo produktu,poniewaiznajdujisiewniej wazneinformacje dotyczace
bezpieczenstwa, instalacji, uzytkowania i konserwacji.

Produkt ten jest zgodny z normami technicznymi oraz z przepisami dot.
bezpieczenstwa. Potwierdzamy, ze jest zgodny z nastepujacymi dyrektywami
europejskimi: 2006/96/EWG, 2004/108/EWG.

Zgodnieznorma ENI12453, urzadzenie jest urzagdzeniem typu Dispetniawymogi
dyrektywy 2006/42/EWG wytacznie wtedy, gdy jest potgczone z panelem stero-
wania tego samego producenta, wyposazonym w obwod wykrywania awarii w
obwodach bezpieczenstwa.

UWAGA:

- podczas wykonywania okablowania oraz podczas czynnosci instalacyjnych
nalezy stosowac sie do wymogdéw obowiazujacych norm oraz do zasad wiedzy
technicznej.

- modyfikacje urzadzenia lub jego konfiguracji, wprowadzone bez wiedzy
producenta, moga by¢ przyczyna powstania sytuacji niebezpiecznych.

- aby uzyskac¢ informacje na temat potaczenia stykéw przekaznikowych
z obwodem wykrywania usterek nalezy zapozna¢ sie ze schematami
potaczeniowymi urzeLdzeh zaufanych przedstawionymi w instrukcji obstugi
zastosowanej centralki.

- Obecnos¢ innych urzadzen wykorzystujacych promienie podczerwone (fo-
tokomaérki) moze by¢ przyczyng powstawania zaktocen.

EKSPLOATACJA URZADZENIA

W obrebie obszaru dostepowego do urzadzenia zabezpieczajacego nie

powinny znajdowac sie przedmioty utrudniajace dostep. W szczegdlnosci

nalezy sprawdza¢, czy gatezie drzew lub krzewy nie przecinajg toru

gromieni emitowanych przez nadajnik. W przypadku zadziatania za-
ezpieczenia nie zachodzi koniecznos¢ ponownego uzbrojenia lub

aktywacji, poniewaz brama wykonuje automatyczny reset funkcji roboczych.

KONSERWACJA | ZLOMOWANIE

Jezeli urzadzenie jest potaczone z panelem sterowania wyprodukowanym przez
tego samego producenta, wyposazonym wobwod wykrywajacy awarie w obwo-
dach bezpieczenstwa, nie wymaga ono konserwacji, poniewaz kontrolajest prze-
prowadzana automatycznie podczas kazdego cyklu (przerwy testowe spetniaja
wymogianalizy ryzykalub normy EN12453).W przypadku, gdy wykrywanie awarii
w obwodach bezpieczeristwa nie jest wykorzystywane, sprawnos¢ urzadzenia
powinna by¢ sprawdzana przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia
w odstepach czasu nieprzekraczajacych 6 miesiecy.

Materiaty, z jakich w%konane jest urzadzenie oraz jego opakowanie nalezy
utylizowac¢zgodniezobowigzujacymiprzepisami. W przypadku nieprawidtowosci
w dziataniu nalezy sie zwrocic o pomoc do osob posiadajacych odpowiednie
uprawnienia.

Wszystkie regulacje, zarowno mechaniczne jak i elektryczne, powinny by¢
wykonywane przez upowaznione osoby, zgodnie z zasadami bezpieczenstwa
oraz zaleceniami producenta.

W przypadku zabrudzenia powierzchni fotokomorek, ich soczewki nalezy
wyczysci¢ szmatka.

ROZBIORKA Wszelkie materiaty nalezy usuwa¢ zgodnie z
obowigzujacymi zasadami. Zuzytego urzadzenia, akumulatorkéw i wyc-
zerpanych baterii nie nalezy wyrzuca¢ wraz z odpadami domowymi.
Uzytkownik odpowiedzialny jest za dostarczenie wszystkich odpadéw

elektrycznych i elektronicznych do stosownych punktéw zbiorki i
recyklingu.

OSTRZEZENIA

Prawidtowe dziatanie gwarantuje wylacznie przestrzeganie danych pr-
zedstawionych w niniejszej instrukcji. Producent nie odpowiada za szkod
spowodowane nieprzestrzeganiem norm instalacyjnych oraz wskazéwe
zawartych w niniejszej instrukgji.

Opisy i rysunki zamieszczone w niniejszej instrukcji nie sa zobowiazujace.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w kazdym momen-
cie modyfikacji, dzigki ktérym poprawia sie whasciwosci techniczne, kon-
strukcyjne i handlowe produktu, pozostawiajac niezmienione jego cechy
podstawowe, bez koniecznosci aktualizacji niniejszej publikacji.

| YKA3AHMA MO SKCMYATALIUU N YCTAHOBKE

Hawa KomnaHua 6naropgaput Bac 3a BbIGOp AaHHOrO U3[ENVA U BblpaXaeT
YyBEPeHHOCTb B TOM, 4TO C HUM Bbl npuobpeTteTe Bce 3KCryaTaLMOHHbIE
KauecTBa, HeobxoanMble Ansa Balwnx ueneit. BHUmMaTenbHo npounTante 6poLutopy
«PyKOBOACTBO MO 3KCMyaTaLMmn», npunaraemyto K JaHHOMy N3AeNio, MOCKONbKY
OHa COAePXKMUT BaXKHble YKa3aHMA No 6e30MacHOCTH, YCTaHOBKe, SKCMTyaTalum v
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TEXHNYECKOMY 0OCTYKMBaHUIO.

JlaHHOe n3envie COOTBETCTBYET HOPMaM, eCTBYIOLMM B TeXHUYeCKol chepe,
aTakxe npeAnncaHuAmM no TexHuke 6esonacHocTy. MoaTBepxKaaem, UTo JaHHoe
usgenvie yaosneTsopsAeT TpeboBaHUAM CefyoLyX eBPONeNcKUX AUPeKTHB:
2006/96/CEE, 2004/108/CEE.

[laHHOe ycTponcTBo oTHocuTcA K Tuny D cornacHo cranpapty EN12453 un
cooTBeTCTBYeT anpektuse 2006/42/CEE Tonbko B TOM Cilyyae, eCiii OHO
MOACOEAVNHEHO K KOHTPONIbHOMY NyJSIbTY TOTO »Ke U3roTOBUTESA, CHabXeHHOMY
KOHTYPOM OBOHapy»XeHNA HeNCNpPaBHOCTEN B LIEMNAX aBapUHON 3aLmnTbl.

BHUMAHUE:

- MNpwu ocyLlecTBNEHNI MOHTaXa KabenbHOM NPOBOAKM 1 YCTaHOBKM HEO6XOANMO
cobntofaTth AeNCTBYIOLME HOPMBbI 1, B JI060M Crlyyae, MPUHLMMbI Hagnexaluei
TEXHUYECKOW MPaKTUKU.

- BHeCeHMe M3MEeHeHUI B YCTPOWCTBO WK B KOHMrypauuio annapatypbl 6e3
KOHCYNbTaLWiA C N3rOTOBUTENEM MOXET NMPUBECTU K BO3SHUKHOBEHWIO OMacHbIX
cUTyaumnn.

- Mpun coefMHEHVNN KOHTaKTOB pefe C KOHTYpoM oGHapyxeHus
HeuncnpaBHOCTEN HeOOXOAVIMO PYKOBOACTBOBATLCA CXeMaMu COeIMHEHNI
KOHTPONMPYEMbIX ~ YCTPOWCTB, MNPUBEOEHHbIX B PYKOBOACTBE MO
3KCnyaTaLum NCnonb3yemoro 6510Kka ynpasnieHus.

- HanuuuMe APYrux YCTPOWCTB, UCMONb3ylOWMX MHPaKpacHoe un3fyyeHue
($poTOINEMEHTBI) MOXKET BbI3BaTb MOMEXMU.

SKCMIYATALMA YCTPONCTBA

30Hbl, KOTOPbIE AOMKHBI KOHTPONMPOBATLCA YCTPOCTBOM 6€30MacHOCTM, AOTMKHbI
6bITb CBOOOAHBIMU OT MPENATCTBUNA. B yacTHOCTH, HEO6XOAMMO NPOBEPUTH,UTOObI
BeTBa W PacTeHNA He HaXOAMANCH Ha NYTW NyYelt, NCMyCKaeMblX TPaHCMUTTEPOM.
B cnyvae cpabatbiBaHMA yCTpONCTBA 6Ge30MacHOCTM HeT HeobXoauMOCTU ero
BbIK/lOUaTb, a 3aTeM BK/OYaTb, WAM TMOBTOPHO aKTVBMPOBATb,  MOCKONbKY
BOCCTaHOBINEHWE GYHKLMOHMPOBAHWA BOPOT B HOPMAZIbHOM PEXVME MPONCXOANT
aBTOMATUYECKN.

TEXHUYECKOE OBCJTYXKUBAHUE U CJZIOM

Ecnn  ycTpoiicTBO MOACOE[MHEHO K KOHTPONbHOMY MyNbTy /TOFO e Camoro
U3roToBUTENA, CHabXEHHOMY KOHTYpPOM OOHapyXeHUs HeucrnpaBHOCTe B LiemAX
aBapUINHOIA 3aLLMTbl, He TPeOyeT TEXHUYECKOro 00C/TYKIBaHUSA, MOCKOMbKY KOHTPOJb
OCYLeCTBNAETCA aBTOMATWMYECKM MPU KaXAoM MaHeBpe (MHTEpPBabl MPOBEPOK
COOTBETCTBYIOT aHanu3y puckoB unn ctaHpapty EN12453). B cayyae ecnm KOHTYp
O6HapyXeHNA HencnpaBHOCTel B LienAX aBapuitHOW 3aujuThl He MCMONb3yeTcs,
HeobxoAMMmo, 4Tobbl KBaMGULIMPOBAHHbIN NepcoHan NPoBepsan GyHKLMOHaNbHOCTb
YCTPOIICTBa C MHTEpBanamu, He MPEeBbILIAIOLWMUI 6 MeCALEB.

Matepuanbl, U3 KoTopbix cocTOMT 06opyAoBaHWe, a/Takke ynakoBka AOMKHbI
YyTUAM30BaTbCA B COOTBETCTBUM C [ENCTBYIOWMMN HOPMamu. B ciyyae Henonagok
GYHKUMOHMPOBaHMA CneflyeT 00paTUTbCA K MOMOLUM  KBanWULMPOBAHHOTO
repcoHana.

Bce onepaumu no perynmpoBke, Kak MexaHN4ecKnX, Tak 1 SNeKTpUYecKnx YacTei,
NOMKHbI  OCYLIECTBAATLCA MEePCOHANoM, YMONHOMOYEHHbIM B COOTBETCTBUU C
NpaBuIamMm TEXHUKIM 6€30MacHOCTH, @ TaKKe C UHCTPYKLIMAMU U3rOTOBUTENA.

B cryuae upesmepHOro OTI0KEeHMs 3arpA3HEHNI Ha MOBEPXHOCTM GOTO3EMEHTOB
HeobxoaMMO NpoTepeTb TPAMKOMN SMH3bI GOTOINEMEHTA.

YTUNU3ALUA YHnuTOXKEHME MATEPUanoB AOMKHO OCYLUEeCTBAATLCA
B COOTBETCTBUM C AeNCTBYOWMMI HOpMamun. He BbiGpacbiBaiiTe Ball
6paKoBaHHbIN MPUOOP, NCMOIb30BAHHbIE GaTaperiKn NV akKyMyiaTopbI
BMeCTe C O6bITOBbIMM OTXOAaMu. Bbl HeceTe OTBETCTBEHHOCTb 3a BO3BpaT
BCEX BaLUMX OTXOLOB OT IMEKTPUYECKUX UM SEKTPOHHBIX NPUOGOPOB,
OCTaBnIAA X B MyHKTe cbopa, MpeaHa3HaueHHOM Ans UX nepepaboTKus

NPEAYNPEXAEHWA U PEKOMEHAALIAN

MpaBunbHoe GYHKLMOHMPOBaHNE FapaHTUPYeTCA TONbKo npu cobniogeHnn
yKa3aHuii, NpUBeAEHHbIX B /AAHHOM pyKoBopacTBe. KomnaHua He Hecet
OTBETCTBEHHOCTV 3a MOBPEXAEHMA, NpPUUVHEHHble B  pe3ynbraTe
Heco6NI0AeHNA HOPM YCTAHOBKN M YKasaHWii, NPUBEAEHHbIX B AAHHOM
pykoBopcTBe.

OnucaHna W WANIOCTPaUUKN, NpUBEAeHHble B [aHHOM PYKOBOACTBE, He
HOCAT 06sA3aTenbHOro xapakrepa. OCTaBNAsA HEM3MEHHbIMN CyWeCTBEHHbIe
XapakTepuctukn unsgenus, WsrotoButenb octaBnser 3a coboil npaBo B
nio6oil MOMEHT No COGCTBEHHOMY YCMOTPeHuMIo 1 6e3 npepBapuTenbHOro
yBeAloOMNIeHNs BHOCUTb B M3fieNue Hapnexalyne N3MeHeHus, ynyuwalouue
ero TeXHMYecKue, KOHCTPYKTUBHbIE 1 KOMMepuYeckme CBOICTBa, He BHOCA
M3MeHeHUi B HacToALLee N3fjaHne.

| NAVOD K OBSLUZE A INSTALACI |

Dékujeme, ze jste si vybrali tento vyrobek. Jsme si jisti, Ze jeho vlastnosti zcela
uspokoji Vade potfeby. Pfectéte si pozorné “Navod k obsluze’, ktery doprovazi
tento vyrobek, protoze poskytuje dulezité pokyny tykajici se bezpecnosti, insta-
lace, pouzivani a udrzby.

Vyrobek odpovida uznavanym technickym norméam a pfislusnym bezpecnostnim
nafizenim. Potvrzujeme, Ze vyhovuje témto evropskym smérnicim: 2006/96/ES,
2004/108/ES.

Zafizeni je typu D podle EN 12453 a je v souladu se smérnici 2006/42/ES pouze
tehdy, kdyzje pfipojenonaovladacipanel stejného vyrobce, vybaveny kontrolnim
obvodem zdvad v bezpecnostnich obvodech.

POZOR:

- pii pfipojovani kabeld a pfi instalaci dodrzujte platné predpisy a zasady
spravné technické praxe.

- Upravy zafizeni nebo zmény konfigurace zatizeni bez predchozi konzultace s
vyrobcem mohou zplsobit nebezpecné situace.

- Pro spojeni kontaktt relé k obvodu pro kontrolu zévad se musi postupovat
podle schémat zapojeni testovan)’(clgzafizeni, ktera jsou v ndvodu k obsluze
pro pouzivanou fidici jednotku.

- pritomnost dalsich zarizeni, ktera pouzivaji infracervené paprsky (fotoburky)
muze zpUsobit ruseni.

POUZIVANI PRISTROJE

Oblast pristupu k bezpecnostnimu zatizeni musi byt bez prekazek. Zvlasté pak

kontrolujte, jestli vétve a kefe nerusi paprsek vyzarovany z vysilace. V ptipadé

zasahu bezpecnostniho zafizeninejsou nutné Cinnosti pro obnovenisystémunebo
opétovnou aktivaci, protoze k obnoveni bézné c¢innosti vrat dojde automaticky.

8-AKTAA30

UDRZBA A LIKVIDACE 3
Kdyzjezafizenipfipojenonaovléddacipanelstejného vyrobce, vybaveny obvodem g
ro kontrolu zdvad v bezpec¢nostnich obvodech, neni udrzba zapotrebi, protoze &
ontrola se provadi automaticky pfi kazdém cyklu (intervaly kontrol v souladu s &
analyzou rizika nebo EN12453).V pfipadé, kdy se nepouziva obvod na kontrolu
zavad v bezpecnostnich obvodech, je tfreba nechat kvalifikovanym personalem
zkontrolovat ¢innost zafizeni v intervalech ne delsich nez 6 mésict.
Materidly, ze kterych je zafizeni vyrobenoa jeho obal, se musi likvidovat podle
platnych pfedpis(i.V pripadé $patne Cinnosti se obratte nakvalifikované odborniky.
Viechny cinnosti pfi mechanickém a elektrickém sefizovani smi Erovédét ouze
opravnény personal v souladu s bezpecnostnimi pravidly a s pokyny vyrobce.

V pfipadé, kdy se velké mnozstvi necistot usadi na fotobunkach, ocistéte cocky
fotobunky mekkym hadfikem.

predpistl. Vyfazena zafizeni, baterie nebo akumulatory nevyhazujte do

smésného komunalniho odpadu. Mate povinnost odevzdat vsechn

odpady z elektrickych a elektronickych zafizeni ve sbérnych mistec
B | rcenych pro jejich recyklaci.

UPOZORNENI

Spravna cinnost je zarucena, pouze pokud se dodrzuji idaje uvedené v této
pfirucce. Vyrobce neodpovida za Skody zpisobené nedodrzenim pravidel
pro instalaci a pokynii uvedenych v této prirucce.

ELIKVIDACE Material se smi likvidovat pouze s dodrzenim platnych

Popis a obrazky v této prirucce nejsou zavazné. Pfi neménnosti zakladnich
vlastnosti vyrobku si vyrobce vyhrazuje pravo provést kdykoli tpravy,
které povazuje za vhodné pro technicke, konstrukéni a obchodni zlepseni
vyrobku, aniz by musel upravovat tuto publikaci.

| KULLANIM VE MONTAJ UYARILARI

Bu uriint aldiginiz icin tesekkiir ederiz. Firmamiz Grtiniin performansindan
ziyadesiyle memnun kalacaginizdan emindir. Bu Uriin bir “Uyarilar” foyu ve bir
“Montaj Kilavuzu” ile birlikte piyasaya arz edilir. Emniyet, montaj, calistirma ve
bakimla ilgili 5Gnemli biIEiIer verdikleri icin her iki belge de dikkatle okunmalidir.
Bu Uriin taninmis teknik standartlara ve emniyet(}/bnetmeliklerine uymaktadr.
Asagidaki Avrupa BirligiYonetmeliklerine uygun oldugunu beyan ederiz: 2006/96/
EEC,2004/108/EEC.

Alet, EN12453 standardina gore D tipi glivenlik aksesuari olarak da kullanilabilir
ve sadece ayni Ureticinin ?Uvenlik devrelerinde ariza test devresi ile donatilmis

a

bir kontrol paneline baglanmis ise 2006/42/EEC direktifi 6ngoriilerine uygun
olarak kabul edilir.

DIKKAT:

- Kablo cekme ve kurmaislemlerinde yirirlikteki standartlara ve her hallikarda
iyi teknik prensiplerine uyulmasi gerekir.

- Ureticiye danisiimadan alete veya aparatin konfiglirasyonuna yapilacak
degisiklikler tehlikeli durumlara neden olabilir.

- Role kontaklar baglantisi icin gtivenlik aksesuarlarinin gallfma arametre-
lerinin strekli olarak test edildigi bir kontrol Unitesi ile birlikte kullanildigi
durumlarda kullanilan kontrol Gnitesinin fotosel test baglantisi semalarina
bakilmasi gereklidir.

- Kizilotesi 1sinlar kullanan baska aletlerin mevcut bulunmalan (fotoseller)
iletisimde parazit olmasina neden olabilir.

CIHAZIN KULLANIMI

Guvenlik cihazlar arasindaki alanda; cihazlarin birbirleri ile olan iletisimine
enﬁel olabilecek herhangi bir erégelin bulunmamasi gerekmektedir. Ozellikle,
dallarin ve calilarin verici tarafindan yayilan i1sin demetini kesmediklerini kon-
trol edin. Glvenlik cihazinin tetiklenmesi halinde sistem; herhangi bir yeniden
etkinlestirme islemine gere kalmadan otomatik olarak kendini yenileyecektir.

BAKIM VE BERTARAF ETME
Ayni Ureticinin tedarik etmis oldugu giivenlik devrelerinde ariza test devresi ile
donatilmis bir kontrol paneline baglanmis oldugunda, kontrol her harekette
otomatik olarak gerceklestirildiginden bakim gerekli degildir (deneme araliklari,
risk analizine veya EN12453 standardina uygundur). Giivenlik devrelerinde ariza
test devresi kullanilmadiginda vasifli personel araciligi ile aletin islevselliginin en
az 6 aylik veya bu stireyi gecmeyecek araliklar ile kontrol edilmesi gerekir.
Aparat ve ambalajint olusturan materyallerin yurarlikteki yonetmeliklere uygun
ekilde bertaraf edilmeleri gerekir. Herhangi bir ariza durumunda yetkili servise
asvurun.
Gerek mekanik gerekse elektronik tim aﬁ/arlama islemleri glivenlik kurallarina
ve Ureticinin talimatlarina uygun olarak sadece yetkili personel tarafindan
gerceklestirilmelidir.

Fotosel ylizeyi lizerinde asiri kir birikmis olmasi halinde, fotosel merceklerini bir
bez ile temizleyin.

BERTARAF ETME Materyallerin bertaraf edilmesi, yururltkteki stan-
dartlara uyularak yapilmalidir. Artik kullaniimayacak cihazinizi, tiikenmis
pilleri veya akileri ev copline atmayiniz. Elektrikli veya elektronik
cihazlardan kaynaklanan butiin atiklarinizi, bunlarin geri déntstumlerini
gerceklestiren  6zel bir toplama merkezine goétlrerek iade etme
sorumluluguna sahipsiniz.

UYARILAR

Sadece elinizdeki kilavuzda yer alan bilgilere uyuldugu takdirde dogru
calisma saglanir. Bu kilavuzdaki montaj standartlarina ve talimatla-
ra uyulmamasindan dolay1 ortaya c¢ikan her hangi bir hasardan dolayi
sirketimiz sorumlu tutulamaz.

Elinizdeki kilavuzda yer alan aciklamalar ve cizimler baglayici degildir.
Firmamiz iiriiniin temel ozelliklerinde degisiklik yapmaksizin iirtiniin
teknik, tretim ve ticari agidan iyilestirilmesi igin u{(gun gordiigii her hangi
bir degisikligi her hangi bir zamanda ve elinizdeki yayini giincellestirme
taahhidune girmeksizin yapma hakkini sakl tutar.
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MANUEL D’'INSTALLATION

2 1) GENERALITA
Fotocellula Mod. AKTA A30 per applicazione esterna, costituita da una coppia
trasmittente ricevente.

1) GENERALITES
Photocellule Mod. AKTA A30 pour extérieur, forme par une paire d'émetteur-
récepteur.

2) DATI TECNICI 2) ONNEES TECHNIQUES
AKTA A30 AKTA A30
Tensione di alimentazione 24V~/= Tension d’alimentation 24V~/=
Corrente Assorbita -I;))é }ém//-\\ ariposo / 15mA max Courant Absorbé -I;))i }Smﬁ au repos / 15mA maxi
Portata contatti 30V, 1A Portée contacts 30V, 1A
Grado di protezione IP45 Degré de protection IP45
Temperatura di esercizio -20/+55°C Température de service -20/+55°C
Portata Utile 30 m (ridotta in caso di nebbia-pioggia) Portée Utile 30 m (réduite en cas de brouillard ou de pluie)
Dimensioni 130X45X43 (HxLxD) Dimensions 130X45X43 (HxLxD)
Categoria secondo la EN954-1 | Cat 2 Eﬁltgésgﬁl;ie conformément a Cat2

3) CORRETTO ALLINEAMENTO Fig. A

4) CORRETTO ALLINEAMENTO DI DUE COPPIE DI FOTOCELLULE Fig. B

5) FORATURA PER INSTALLAZIONE Fig. C

6) PASSAGGIO CAVI (Fig. D):

- attraverso il foro posteriore Rif. 1A

- attraverso il pressacavo Rif. 1B

7) COLLEGAMENTI Fig. E

8) CORRETTO ALLINEAMENTO Fig. F

Al termine del collaudo, eseguire alcune manovre di prova e verificare che,

quando si interrompe il fascio interponendo un ostacolo, I'automazione reagi-
sca correttamente.

3) LIGNEMENT CORRECT Fig. A

4) ALIGNEMENT CORRECT DE DEUX PAIRES DE PHOTOCELLULES Fig. B
5) PERCEMENT POUR INSTALLATION Fig. C

6) PASSAGE DES CABLES (Fig. D):

- a travers le trou arriere Réf. 1A

- a travers le presse-cable Réf. 1B

7) CONNEXIONS Fig. E

8) ALIGNEMENT CORRECT Fig. F

A la fin de l'essai, faites quelques manceuvres d'essai et vérifiez si I'automatisa-
tion réagit lorsque le faisceau est interrompu par un obstacle.

INSTALLATION MANUAL |

| MONTAGEANLEITUNG

1) GENERAL INFORMATION
AKTA A30 photocellforexternalapplication, comprising atransmitter-receiver pair.

2) SPECIFICATIONS

1) ALLGEMEINES
Lichtschranke Modell AKTA A30 fiir Anwendungen im Auf3enbereich, be-
stehend aus einem Sender- und Empfangerpaar.

2) TECHNISCHE DATEN

AKTA A30 AKTA A30
Supply voltage 24\V~/= Versorgungsspannung 24V~/=
Current demand B(( :tzanr:dAby 10mA / max. 15mA Stromaufnahme B(( %nrrq\ﬁ in Ruhestellung / 15mA max
Contact capacity 30V, 1A Kontaktleistung 30V, 1A
Protection rating P45 Schutzgrad IP45
Operating temperature range -20/4+55°C Betriebstemperatur -20/+55°C
Portata Utile 30 m (ridotta in caso di nebbia-pioggia) Reichweite 30 m (geringer im Falle von Nebel/Regen)
Operating range 130X45X43 (HxLxD) Abmessungen 130 X 45 X 43 (HxLxT)
Category according to EN 954-1 | Cat 2 Klassifizierung nach EN954-1 Kategorie 2

3) CORRECT ALIGNMENT Fig. A

4) CORRECT ALIGNMENT OF TWO PAIRS OF PHOTOCELLS Fig. B

5) HOLES FOR INSTALLATION Fig. C

6) CABLE ROUTING (Fig. D):

- through hole in back Ref. 1A

- through cable clamp Ref. 1B

7) WIRING Fig. E

8) CORRECT ALIGNMENT Fig. F

Once inspection is complete, perform a few test cycles and check that the au-

tomated system reacts as it should when the beam is broken by placing an ob-
stacle in the way.

3) KORREKTE POSITIONIERUNG DER LICHTSCHRANKE Abb. A

4) KORREKTE POSITIONIERUNG VON ZWEI LICHTSCHRANKEN-PAAREN Abb. B
5) LOCHOFFNUNGEN FUR DIE INSTALLATION Abb. C

6) KABELDURCHFUHRUNG (Abb. D):

- Uber hintere Loch6ffnung, siehe Detail 1A

- Uber Kabelverschraubung, siehe Detail 1B

7) ELEKTRISCHER ANSCHLUSS Abb. E

8) KORREKTE AUSRICHTUNG Abb. F

Zum Abschluss der Funktionspriifung betatigen Sie bitte mehrfach die Anlage,

um zu Uberprifen, ob der Automatikantrieb fehlerfrei reagiert, wenn ein Hin-
dernis von der Lichtschranke erfasst wird.

AKTAA30- 9



MANUAL DE INSTALACION |

| MANUAL PARA A INSTALAGAO

1) GENERALIDADES
Fotocélula Mod. AKTA A30 para uso externo, formada por un par transmisor-
receptor.

2) DATOS TECNICOS

1) GENERALIDADES
Fotocélula Mod. AKTA A30 para aplicacdo externa, constituida por um par
transmissor receptor.

2) DADOS TECNICOS

AKTA A30 AKTA A30

Tension de alimentacion 24\ ~/= Tensdo de alimentagao 24V~/=

. . TX: 12mA . TX: 12mA
Corriente Absorbida RX: 10mA en reposo / 15mA méx. Corrente Absorvida RX: T0mA em repouso / 15mA max
Capacidad contactos 30V, 1A Alcance dos contactos 30V, 1A
Grado de proteccion P45 Grau de proteccéo IP45
Temperatura de funciona- R o Temperatura de funciona- _ o
miento 20/+55°C mento 20/+55°C
Capacidad Util 30 m (reducida en caso de niebla-lluvia) Alcance Util 30 m (reduzido no caso de nevoeiro-chuva)
Dimensiones 130X45X43 (HxLxD) Dimensoes 130X45X43 (HxLxD)
Categoria segun EN954-1 Cat2 Categoria segundo a EN954-1 | Cat2

3) CORRECTA ALINEACION Fig. A

4) CORRECTA ALINEACION DE DOS PARES DE FOTOCELULAS Fig. B

5) PERFORACION PARA INSTALACION Fig. C

6) PASO DE CABLES (Fig. D):

- a través del orificio posterior Ref. 1A

- a través del prensacable Ref. 1B

7) CONEXIONES Fig. E

8) CORRECTA ALINEACION Fig. F

Una vez finalizada la prueba de ensayo, realizar algunas maniobras de prueba

y comprobar que cuando se interrumpe el haz, interponiendo un obstaculo, la
automatizacion reaccione correctamente.

3) ALINHAMENTO CORRECTO Fig. A

4) ALINHAMENTO CORRECTO DE DOIS PARES DE FOTOCELULAS Fig.B

5) PERFURACAO PARA INSTALACAO Fig.C

6) PASSAGEM DE CABOS (Fig. D):

- através do furo traseiro Ref. 1A

- através do passa-fios Ref. 1B

7) LIGACOES Fig. E

8) ALINHAMENTO CORRECTO Fig. F

No fim do ensaio, deve-se efectuar algumas manobras de ensaio e verificar que,

quando se interrompe o feixe colocando um obstaculo, o automatismo reage
correctamente.

INSTALLATIEHANDLEIDING |

| ErXEIPIAIO ETKATAZTAZHZ

1) ALGEMEEN
Fotocel Mod. AKTA A30 voor externe montage, bestaande uit een koppel
zendtoestel ontvanger.

2) TECHNISCHE GEGEVENS

1) FENIKA
OwtokuTTapo povt. AKTA A30 yia e€wTeptkr TomoBETnon, amoteAoUpEVO amod
Celyog TopumoU-G€KTN.

2) TEXNIKA XAPAKTHPIZTIKA

AKTA A30 AKTA A30
Voedingsspanning 24V~/= Tdon tpopodooaiag 24V~/=
Absorptiestroom .I;))g %mf\ in ruststand / 15mA max. KaravdAwon pedparog B(( %nr:\:: og avapovr / 15mA max
Capaciteit contacten 30V, 1A Mapoxn emagpwv 30V, 1A
Beschermingsgraad IP45 BaBuog mpootaciag 1P45
Bedrijfstemperatuur -20/+55°C Oeppokpacia Aettoupyiag -20/+55°C
Nuttig Vermogen 30 m (minder in geval van mist-regen) QeéNpa epBélela 30 m (MIKpOTEPN HE OpixAN-Bpoxn)
Afmetingen 130X45X43 (HxLxD) Alaotdoelg 130X45X43 (YxIxB)
Categorie volgens EN954-1 Cat2 Katnyopia katd EN954-1 Kart. 2

3) JUISTE UITLIJNING Fig. A

4) JUISTE UITLIJNING VAN TWEE PAAR FOTOCELLEN Fig. B

5) PERFORATIE VOOR INSTALLATIE Fig. C

6) KABELDOORGANG (Fig. D):

- via de achterste opening Ref. 1A

- via de kabelklem Ref. 1B

7) AANSLUITINGEN Fig. E

8) JUISTE UITLIJNING Fig. F

Aan het einde van de keuring, enkele testmanoeuvres uitvoeren en controleren

of het automatiseringssysteem juist reageert, wanneer de straal onderbroken
wordt door een obstakel ertussen aan te brengen.
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3) ZQ>TH EYOYTPAMMIZH Fig. A

4) ZQXTH EYOYTPAMMIZH AYO ZEYTQN OQTOKYTTAPQN Fig. B

5) AIATPHXZH A EFKATAXTAZH Fig. C

6) AIENEYZH KANQAIQN (Fig. D):

- amo To miow dvotypa 1A

- ané to otuneloOAimTn 1B

7) ZYNAEZEIZ Fig. E

8) ZQ>TH EYOYTPAMMIZH Fig. F

370 TéN0G TNG SOKIUNG, EKTENEDTE PEPIKOUC KUKAOUG ENEYXOUC Kal BeBaiwBeite

o1, otav dwakontetal n 6éopun mapguBarovtag éva eumodlo, To cloTNHA
auTtopatiopoL avtidpd owoTd.
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INSTRUKCJA INSTALACYJNA |

| NAVOD K INSTALACI

1) UWAGI OGOLNE
Fotokomorka zewnetrzna mod. AKTA A30, ztozona z zespotu nadajnik-odbiornik.

2) DANE TECHNICZNE

1) VSEOBECNE UDAJE
Fotobunka typ AKTA A30 pro venkovni aplikace, tvofend parem vysila¢-pfijimac.

2) TECHNICKE UDAJE

AKTA A30 AKTA A30
Napigcie zasilania 24V ~/= Napdjeci napéti 24V~/=
Pobdr pradu B(( !I%)rr:ﬁ w spoczynku / 15mA max Pfikon B(( }(Z)rr::: v klidu / max. 15 mA
Maksymalne obcigzenie 30V, 1A Vykon kontakt( 30V, 1A
Stopien ochrony P45 Stupern ochrany IP45
Temperatura robocza -20/+55°C Provozni teplota -20/+55°C
Zasieg 30 m(mniej w przypadku deszczu lub mgty) Uzite¢ny dosah 30 m (snizeny v ptipadé mlhy ¢i desté)
Wymiary 130X45X43 (HxLxD) Rozméry 130X45X43 (VxDxH)
Kategoria wg EN954-1 Kat 2 Kategorie podle EN 954-1 Kat 2

3) PRAWIDLOWE WYROWNANIE USTAWIENIA Rys. A

4) PRAWIDLOWE WYROWNANIE USTAWIENIA DWOCH PAR FOTOFOMOREK Rys. B
5) OTWORY POD INSTALACIJE Rys. C

6) PROWADZENIE KABLI (Rys. D):

- przez otwoér z tytu Ad. 1A

- przez przepust kablowy Ad. 1B

7) POLACZENIA Rys. E

8) PRAWIDLOWE WYROWNANIE USTAWIENIA Rys. F

Po zakonczeniu odbioru technicznego nalezy wykonac kilka cykli probnych i

sprawdzi¢, cz?/,jezeli pojawienie sie przeszkody powoduje przerwanie linii foto,
automat dziata prawidtowo.

3) SPRAVNE VYSTREDENI obr. A

4) SPRAVNE VYSTREDENI DVOU PARU FOTOBUNEK obr. B
5) OTVORY PRO INSTALACI obr. C

6) PRUCHOD KABELU (obr. D):

- pres zadni otvor viz 1A

- pres kabelovou prichodku viz 1B

7) PRIPOJENI obr. F

8) SPRAVNE VYSTREDENI obr.F

PFi prejimce provedte nékolik zkusebnich cykll a zkontrolujte, zda pfi preruseni
paprsku vlozenim piekazky automaticky systém zareaguje spravné.

PYKOBOACTBO NO YCTAHOBKE |

| KURMA KILAVUZU

1) OBLME CBEAEHNA
®OoToanemeHT Mog. DoTosnemeHT 180 1A HAPYKHOTO MPYMEHEHVS, COCTOALLUIA
13 Napbl TPAaHCMUTTEPa U MPUEMHMKA.

2) TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKN

AKTA A30
HanpsxeHve nutaHua 24V~/=
Motpebnaembiii Tk P)E :IIS:AAQB COCTOAHMY NOKOA/Makcumym 15 MA
MponyckHas cnocobHocTb KoHTakToB | 30V, TA
CTeneHb 3alnTbl P45
Pabouasn Temnepatypa -20/+55°C
Mone3Has nponyckHas cnocobHocTb | 30 M (CHMKeHa B Cllyyae TymaHa 1 JoxaA)
Pa3mepbl 130X45X43 (HxLxD)
Kateropua no ctangapty EN954-1 | Kar. 2

3) NPABUJIbHOE BbIPABHUBAHMUE Puc. A

4) NPABUJIbHOE BbIPABHUBAHUE IBYX MAP ®OTO3JIEMEHTOB Puc. B

5) MOATOTOBKA OTBEPCTUW AN YCTAHOBKM Puc. C)

6) MPOKJIAAKA KABEJIEN (Puc. D):

- yepes 3agHee otBepcTue Mos. 1A

- yepes KabenbHbIl BBOA Mo3. 1B

7) COEAUHEHWA Puc. E

8) MPABUJIbHOE BbIPABHUBAHMUE Puc. F

o OKOHYaHWUU WCMbITAaHUA HEOOXOAUMO BbIMONHWUTL PAL  KOHTPOJbHbIX

NpoBepoK, MNPOBEPMUB, YTO MpPW MpPepbiBaHUM Jlyya, KOrAa MOABNAETCA
npenATCcTBME, aBTOMATHKa pearvpyeT npaBuibHO.

1) GENEL
Disarida kullanimlar icin Hiicre 180 Modeli fotosel bir alici verici ciftinden
meydana gelir.

2) TEKNIK VERILER

AKTA A30
Besleme gerilimi 24V~/=
Gekilen akim .I:))g 1%2;: stikunette / 15mA max
Kontak kapasitesi 30V, 1A
Koruma derecesi IP45
Calisma sicakligi -20/+55°C
Calisma mesafesi 30 m (sis-yagmur halinde kisaltilmis)
Boyutlar 130X45X43 (HxLxD)
EN954-1 uyarinca kategori Kat 2

3) DOGRU HiZALANMA Res. A

4) iKi FOTOSEL CiFTiNIN DOGRU HiZALANMASI Res. B

5) MONTAJ DELIKLERININ AGILMASI Res. C

6) KABLOLARIN GECiSi (Res. D):

- Arka delik aracihgi ile Ref. 1A

- Kablo bagi araciligi ile Ref. 1B

7) BAGLANTILAR Res. E

8) DOGRU HiZALANMA Res. F

Test sonunda bazi deneme hareketleri gerceklestirin ve araya bir engel

yerlestirildiginde ve buna bagh olarak DCW RX ve DCW TX arasindaki iletisim
kesildiginde otomasyon sisteminin dogru sekilde karsilik verdigini kontrol edin.
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