
  

 

 



 

 

   

 

 

 



LED Anzeigen und Tastenfunktionen: 

 

 

 

 

 

Werksseitig gespeicherte Standardcodes: 
 

Kanal 1: 1111 Kanal 6: 6666 
Kanal 2: 2222 Kanal 7: 7777 
Kanal 3: 3333 Kanal 8: 8888 
Kanal 4: 4444 Kanal 9: 9999 
Kanal 5: 5555 Kanal 10: 0000 

 

Gespeicherten Standardcode in individuellen Code ändern: 
                                 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                

 
 

‐ 5 Sek. ON drücken Rote                                                                        LED leuchtet 
‐ Standardcode eingeben, z.B. 1111 
‐ 1x OK drücken Grüne                                                                            LED blitzt 
‐ Gewünschten Code eingeben 
‐ 1x OK drücken Grüne                                                                            LED blinkt 1x 
‐ Gewünschten Code bestätigen und ein Piepton bestätigt 
‐ 1x OK drücken die Speicherung 



Gespeicherten Code auf BFT- Funkempfänger einlernen: 

 

     

 

 

 
 
 
(*)BFT- Funkempfänger in den Programmiermodus bringen: 
 
1, Steuerung mit integriertem Funkempfänger und Display 
 
2x OK drücken       Am Display steht "Parameter" 
2x minus drücken     Am Display steht "Funk" oder "Radio" 
2x OK drücken       Am Display steht "versteckte Taste" 
 
Jetzt muss am Q.BO‐Touch ON gedrückt werden und das Codeschloss lernt sich selbstständig 
auf den Funkempfänger ein. 

1, Steckbarer oder externer Funkempfänger 
 
Am Funkempfänger Taste SW1 für den ersten Kanal,        Die Leuchtdiode am 
oder SW2 für den zweiten Kanal drücken.           Empfänger blinkt. 
 
Jetzt muss am Q.BO‐Touch ON gedrückt werden und das Codeschloss  
lernt sich selbstständig auf den Funkempfänger ein. 
 

 

Gespeicherten Code löschen: 

 

 

 

 
 

 

‐ 5 Sek. ON drücken                                                                                  Rote LED leuchtet 
‐ Code eingeben                                                                                        Rote LED blinkt 
‐1x ON drücken 
‐ Ab jetzt haben Sie 5 min. Zeit den Funkempfänger in den 
  Programmiermodus zu bringen. (*) 

‐ 5 Sek. ON drücken               Rote LED leuchtet 
‐ Zu löschenden Code eingeben 
‐ 1x OK drücken                Rote LED leuchtet, 

       Grüne LED blinkt. 
‐ Zu löschenden Code bestätigen 
‐ 1x OK drücken                Beide LEDS leuchten 

       und ein Piepton bestätigt 
       Löschung des Codes. 



             Gesamtlöschung des Q.BO Touch: 
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